
Drodzy Parafianie, 

pragniemy poinformować, że w naszej parafii rozpoczęto przygotowania do realizacji długofalowego 

przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania przestrzennego kościoła oraz jego obejścia. Celem 

planowanych działań jest uporządkowanie i estetyczne zagospodarowanie terenu wokół świątyni, z 

poszanowaniem charakteru miejsca oraz potrzeb wspólnoty parafialnej. 

Przygotowana została wstępna koncepcja obejmująca m.in.: 

• rozbiórka podestów, chodników, 

• przebudowa schodów wejścia bocznego, 

• przebudowa schodów wejścia głównego, 

• korytowanie pod opaskę żwirową wokół kościoła 

• uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, 

• demontaż okładzin cokołów, słupów, pochylni, 

• elewacja kościoła, 

• wykonanie nawierzchni wokół kościoła, 

• zagospodarowanie zieleni, 

• poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia kościoła, 

• stworzenie przestrzeni sprzyjającej modlitwie i spotkaniom parafian. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z przygotowaną wizualizacją projektu, która dostępna jest 

na stronie internetowej parafii. 

 Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa również dzięki wsparciu i zaangażowaniu 

Parafian. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową, która pozwoli stopniowo 

realizować kolejne etapy planowanych prac. Każda ofiara i każdy gest wsparcia są wyrazem troski o 

piękno naszej świątyni i jej otoczenia oraz wspólną odpowiedzialność za dobro i przede wszystkim 

przygotowaniem do konsekracji naszego kościoła. 

 Prosimy także o modlitwę w intencji pomyślnej realizacji tego przedsięwzięcia i dziękujemy 

za wszelką życzliwość oraz okazywane wsparcie. 

 



KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.01.1

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

PROJEKTOWANE ZMIANY - PLAN

SKALA

1:200

03.2026
DATA

PODPIS

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl

BIURO

Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Nowej Wsi

ul. Jana Pawła II
32- 651 Nowa Wieś

TEMAT
Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi.
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Zbiornik na wodę deszczową
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 Istniejący murek oporowy do pozostawienia

Projektowana altana śmietnikowa

istniejące przyłącze gazu

studzienka

studzienka

Projektowana altana z ławkami

 Istniejący grób

zmieniona lokaliazcja krzyża

Projektowana misa na palenisko

Projektowana ławka

Projektowana ławka

Projektowana ławka

Projektowana ławka

Projektowane stojaki rowerowe

Projektowana ławkaProjektowana ławka

Projektowany dojazd dla wózków

Projektowana ławka

Projektowany kącik dla dzieci z chuśtawkami
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Projektowany punkt dostępu do wody-
puszka rewizyjna z zaworem ze złączką do węża

Tabliczka ścieżki różańcowej

Powierzchnia zieleni

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej - 1102m2

Powierzchnia wykończnona płytkami granitowymi - 124m2 

Uwagi ogólne:
Układ ścieżek dostosować do istniejącej zabudowy.
Wykonać naprawę istniejących parapetów okiennych poprzez 
wymianę dachówek.
Usunąć istniejącą płytkę cokołową imitującą ceglę na elewacji 
parteru.
Wykonać demontaż istniejącej okładziny słupów.
Po wykonaniu demontaży – oczyścić i przygotować 
powierzchnie
pod nowe wykończenie zgodnie z projektem.

Figurka Matki Bożej

UWAGI:
RZĘDNE UTWARDZEŃ
Na rysunku oznaczono orientacyjne rzędne spustów 
kanalizacji deszczowej oraz najwyższych punktów 
przełamań nawierzchni. 
Spadki kształtować w zakresie 1-2%, lokalnie 
dopuszczalne nachylenie nie mniejsze niż 0,5%.

ODWODNIENIE BRUKÓW
Wpusty - klasy min. B125, żeliwne do studzienek fi 315, 
studzienki z rury karbowanej SN8 z dnem min. 20cm 
poniżej wylotu w celu sedymentacji piasku do okresowego 
czyszczenia.
Wpusty liniowe klasy min. B125, żeliwne typu Aco.
Rurociągi z rury SN8 fi 160 na głębokości min. 80cm ze 
spadkiem min. 0,5% w kierunku istniejącego dołu 
chłonnego.
W dole chłonnym wykonać perforowaną studzienkę 
zbiorczą  bez dna nakrytą wiekiem szczelnym.

ODWODNIENIE DACHÓW
Z 2 rur spustowych przewiduje się skierowanie wody 
opadowej w pierwszej kolejności do zbiorników z 
przeznaczeniem do podlewania zieleni.

Rabarta wykończona zrębkiem drzewnym - 199m2 

Opaska żwirowa - 48m2

Rabarta wykończona grysem kamiennym - 52m2

Wpust odwodnienia bruku z rurociągiem SN8 Ø160
odwodnienie liniowe typu ACO

LEGENDA:
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Projektowany punkt dostępu do wody-
puszka rewizyjna z zaworem ze złączką do węża

Tabliczka ścieżki różańcowej

Powierzchnia zieleni

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej - 1102m2

Powierzchnia wykończnona płytkami granitowymi - 124m2 

Uwagi ogólne:
Układ ścieżek dostosować do istniejącej zabudowy.
Wykonać naprawę istniejących parapetów okiennych poprzez 
wymianę dachówek.
Usunąć istniejącą płytkę cokołową imitującą ceglę na elewacji 
parteru.
Wykonać demontaż istniejącej okładziny słupów.
Po wykonaniu demontaży – oczyścić i przygotować 
powierzchnie
pod nowe wykończenie zgodnie z projektem.

Figurka Matki Bożej

UWAGI:
RZĘDNE UTWARDZEŃ
Na rysunku oznaczono orientacyjne rzędne spustów 
kanalizacji deszczowej oraz najwyższych punktów 
przełamań nawierzchni. 
Spadki kształtować w zakresie 1-2%, lokalnie 
dopuszczalne nachylenie nie mniejsze niż 0,5%.

ODWODNIENIE BRUKÓW
Wpusty - klasy min. B125, żeliwne do studzienek fi 315, 
studzienki z rury karbowanej SN8 z dnem min. 20cm 
poniżej wylotu w celu sedymentacji piasku do okresowego 
czyszczenia.
Wpusty liniowe klasy min. B125, żeliwne typu Aco.
Rurociągi z rury SN8 fi 160 na głębokości min. 80cm ze 
spadkiem min. 0,5% w kierunku istniejącego dołu 
chłonnego.
W dole chłonnym wykonać perforowaną studzienkę 
zbiorczą  bez dna nakrytą wiekiem szczelnym.

ODWODNIENIE DACHÓW
Z 2 rur spustowych przewiduje się skierowanie wody 
opadowej w pierwszej kolejności do zbiorników z 
przeznaczeniem do podlewania zieleni.

Rabarta wykończona zrębkiem drzewnym - 199m2 

Opaska żwirowa - 48m2

Rabarta wykończona grysem kamiennym - 52m2

Wpust odwodnienia bruku z rurociągiem SN8 Ø160
odwodnienie liniowe typu ACO

LEGENDA:

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.01.2

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

SKALA

1:200, 
1:285,71

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl

BIURO

Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Nowej Wsi

ul. Jana Pawła II
32- 651 Nowa Wieś

TEMAT
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beton B20, zbrojenie 2x siatka
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płytka granitowa na kleju 
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konstrukcja schodów istniejących

wykonać dylatację 5mm
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beton B20, zbrojenie 2x siatka
 prętów Ø 12 co 20cm

płytka granitowa na kleju 
mrzoodpornym systemowym

konstrukcja schodów istniejących

wykonać dylatację 5mm
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podesty betonowe do demontażu, 
zmiana geometrii schodów zewnętrznych 

LEGENDA:

nawierzchnie brukowane projektowane

schody w okładzinie z płytki granitowej, projektowane

powierzchnie zieleni projektowane

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.01.3

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

WEJŚCIE FRONTOWE

SKALA

1:20, 
1:50

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl

BIURO

Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Nowej Wsi
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32- 651 Nowa Wieś

TEMAT
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Ukryć istniejący schód w nawierzchi brukowanej 
poprzez częściowe skłucie jego wykończenia bez usuwania fundamentu
oraz dostosowanie spadków nawierzchni brukowanej

Dostosować wysokość istniejących
stopni do projektowanych.

B
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Tłuczeń zagęszczony

beton B20, zbrojenie 2x siatka
 prętów Ø 12 co 20cm

płytka granitowa na kleju 
mrzoodpornym systemowym

konstrukcja schodów istniejących

wykonać dylatację 5mm
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3x15,5x32

podesty betonowe do demontażu, 
zmiana geometrii schodów zewnętrznych 

LEGENDA:

nawierzchnie brukowane projektowane

schody w okładzinie z płytki granitowej, projektowane

powierzchnie zieleni projektowane

PRZEKRÓJ B-B

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.01.4

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

WEJŚCIE BOCZNE

SKALA

1:50, 
1:20

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl

BIURO

Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Nowej Wsi

ul. Jana Pawła II
32- 651 Nowa Wieś

TEMAT
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814 360 439 mm2

Pochylnia stalowa do usunięcia

Murek 780x30 do 
pozostawienia

Demontaż płytki cokołowej 
oraz okładziny słupów.

podesty betonowe do demontażu, 
zmiana geometrii schodów zewnętrznych - 125m2

LEGENDA:

nawierzchnie betonowe chodników do demontażu - 815m2

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.01.5

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

ROZBIÓRKI

SKALA

1:200

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl

BIURO

Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Nowej Wsi

ul. Jana Pawła II
32- 651 Nowa Wieś

TEMAT



pochwyt ze stali nierdzewnej

balustrada ze stali nierdzewnej

korekta geometrii schodów

nawierzchnia schodów z granitu płomieniowanego

zmiana geometrii utwardzeń, 
nawierzchnia z kostki granitowejlikwidacja okładziny filarów imitującej cegłę

likwidacja okładziny cokołu imitującej cegłę, 
tynkowanie w kolorze elewacji

wykonanIie opaski żwirowej wokół elewacji

remont elewacji w syst. BSO, 
na warstwwie podkładowej 
z wełny mineralnej gr. 7cm, 
wykończenie tynk silikonowy

PROPONOWANA KOLORYSTYKA 
ELEWACJI: 
kolor biały w odcieniach kremowych:
-  Baumit W1210 Shadow White,
-  Baumit W1207 AnƟque White,
-  Kabe 074 - RGB (R:222 G:229 B:232) 

wymiana rur spustowych
dachowych na stalowe, 
malowane w kolorze
ciemnoszarym, wyposażone 
w czyszczaki, średnica Ø150

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.02.1

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

 Widok elewacji od wschodu

SKALA

1:100

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl

BIURO

Nowa Wieś,
ul. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Nowej Wsi

ul. Jana Pawła II
32- 651 Nowa Wieś

TEMAT



korekta geometrii schodów

nawierzchnia schodów z granitu płomieniowanego

likwidacja okładziny filarów 
imitującej cegłę

likwidacja okładziny cokołu imitującej cegłę, 
tynkowanie w kolorze elewacji

wykonanie opaski żwirowej wokół elewacji

remont elewacji w syst. BSO, 
na warstwwie podkładowej 
z wełny mineralnej gr. 7cm, 
wykończenie tynk silikonowy

PROPONOWANA KOLORYSTYKA 
ELEWACJI: 
kolor biały w odcieniach kremowych:
-  Baumit W1210 Shadow White,
-  Baumit W1207 AnƟque White,
-  Kabe 074 - RGB (R:222 G:229 B:232) 

wymiana rur spustowych
dachowych na stalowe, 
malowane w kolorze
ciemnoszarym, wyposażone 
w czyszczaki, średnica Ø150

likwidacja betonowych nawierzchni

częściowe pozostawienie i wykorzystanie do osłonięcia 
zbiornika na deszczówkę istniejących murków betonowych

zmiana ukształtowania 
utwardzeń w celu uzyskania 

dojazdu dla wózków

likwidacja betonowych 
nawierzchni przy kościele

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.02.2

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

Widok elewacji od południowego-zachodu

SKALA

1:100

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
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zmiana geometrii utwardzeń, 
nawierzchnia z kostki granitowej

likwidacja okładziny cokołu imitującej cegłę, 
tynkowanie w kolorze elewacji

remont elewacji w syst. BSO, 
na warstwwie podkładowej 
z wełny mineralnej gr. 7cm, 
wykończenie tynk silikonowy

PROPONOWANA KOLORYSTYKA 
ELEWACJI: 
kolor biały w odcieniach kremowych:
-  Baumit W1210 Shadow White,
-  Baumit W1207 AnƟque White,
-  Kabe 074 - RGB (R:222 G:229 B:232) 

wymiana rur spustowych
dachowych na stalowe, 
malowane w kolorze
ciemnoszarym, wyposażone 
w czyszczaki, średnica Ø150

altana śmietnikowa

nawierzchnia schodów z granitu płomieniowanego

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.02.3

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

Widok elewacji od północy

SKALA

1:100

03.2026
DATA

PODPIS

Projekt remontu zagospodarowania otoczenia oraz 
elewacji kościoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Nowej Wsi

INWESTOR

LOKALIZACJA

ARCHITEKT MACIEJ FABER
ul.1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372416405, REGON 366968933
tel. 791 153 993, m.faber@studioif.pl, www.studioif.pl
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balustrada ze stali nierdzewnej

korekta geometrii schodów

nawierzchnia schodów z granitu płomieniowanego

zmiana geometrii utwardzeń, 
nawierzchnia z kostki granitowej

likwidacja okładziny filarów 
imitującej cegłę

likwidacja okładziny cokołu imitującej cegłę, 
tynkowanie w kolorze elewacji

PROPONOWANA KOLORYSTYKA 
ELEWACJI: 
kolor biały w odcieniach kremowych:
-  Baumit W1210 Shadow White,
-  Baumit W1207 AnƟque White,
-  Kabe 074 - RGB (R:222 G:229 B:232) 

remont elewacji w syst. BSO, 
na warstwwie podkładowej 
z wełny mineralnej gr. 7cm, 
wykończenie tynk silikonowy

wymiana rur spustowych
dachowych na stalowe, 
malowane w kolorze
ciemnoszarym, wyposażone 
w czyszczaki, średnica Ø150

pochwyt ze stali nierdzewnej

zmiana lokalizacji krzyża

KONCEPCJA PROJEKTOWA

A.02.4

PROJEKTANT     
arch. MACIEJ FABER 

nr upr. 7/PKOKK/2014

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

TREŚĆ RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

Widok elewacji od południowego - wschodu

SKALA

1:100

03.2026
DATA

PODPIS
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